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CZESC OPISOWA
OKRESLENIA PODSTAWOWE

Kierownik Budowy - nalezy przez to rozumie¢ podmiot dziatajacy zgodnie z
przepisami ustawy prawo budowlane dziatajgcy w imieniu Wykonawcy w ramach
Zadania Inwestycyjnego;

¢ Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Technicznej lub Projektowej.

¢ Roboty budowlane lub roboty - nalezy przez to rozumie¢ wszystkie prace i czynnosci
niezbedne do wykonania i odbioru przedmiotu Umowy, zabezpieczenie wykonanych
robét do czasu odbioru kornicowego obejmujace w szczegdlnosci roboty podstawowe
(wtaczajac materiaty i urzadzenia), ktére majg by¢ wykonane zgodnie Umowa, jak i
roboty tymczasowe (wtgczajac sprzet i maszyny budowlane) wymagane do wykonania
i ukonczenia robét podstawowych oraz usuniecia w nich wad;

e Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

e Materiaty - wszelkie materiaty niezbedne do wykonania Robét, zgodne z PFU i
dokumentacja.

¢ Dokumentacja techniczna/ Projekty wykonawcze- projekt i dokumentacja
stanowiagce uszczegdtowienie PFU dla potrzeb realizacji przedmiotu zamoéwienia
wykonana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego,

¢ Dokumentacja powykonawcza— nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét.

¢  Wyréb budowlany — oznacza kazdy wyrob lub zestaw wyprodukowany i
wprowadzony do obrotu w celu trwatego wbudowania w obiektach budowlanych lub
ich czesciach, ktérego wtasciwosci wptywajg na wtasciwosci uzytkowe obiektéw
budowlanych w stosunku do podstawowych wymagan dotyczacych obiektow
budowlanych, warunki dopuszczenia wyrobéw budowlanych do stosowania w
budownictwie okresla w szczegdlnosci ustawa Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz.
682), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2021 r. poz.
1213 ze zm.) oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacego zharmonizowane warunki
wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych i uchylajacego dyrektywe Rady
89/106/EWG

¢ Polecenia Inspektora nadzoru / Kierownika Budowy — nalezy przez to rozumiec
wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru lub Kierownika
Budowy w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

e Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumieé grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

¢ Norma oznacza specyfikacje techniczng przyjeta przez krajowa, europejska lub
miedzynarodowsg instytucje normalizacyjng w celu powtarzalnego i statego
stosowania, ktérej przestrzeganie nie jest obowigzkowe, w tym Polskg Norme, norme
europejska lub norme miedzynarodowsa.

e Atest higieniczny (opinia higieniczna) - dokument potwierdzajacy przydatnosé
wyrobu lub elementu do stosowania w kontakcie z woda uzytkowa. atest higieniczny
wydaje Panstwowy Zaktad Higieny.
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1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Niniejszy opracowanie stanowi wytyczne do wykonania projektéw wykonawczych zgodnych
z Koncepcjg Projektowa stanowigca zatacznik nr 1.

Projekty wykonawcze stanowiag uszczegétowienie przekazywanych materiatéw, zatem
dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania oraz realizacji niezbednych zmian
odpowiednich do stanu technicznego budynku, co do proponowanych rozwigzan
budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawce, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.
Wszelkie odstepstwa od przekazanych materiatéw w powyzszym zakresie nie beda wptywac
na wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca w systemie ,projektuj i buduj” na podstawie
niniejszego opracowania oraz zastanego stanu budynku musi opracowaé projekty: Budowlany
oraz Wykonawczy, w specjalnosciach architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne,
elektryczne i niskopradowe oraz na ich podstawie wykona¢ prace montazowo budowlane
polegajace na budowie strefy badawczo - rozwojowej do przeprowadzania treningu
sensorycznego i kognitywnego w LTC (budowa, dostawa i montaz) wraz z otaczajaca
infrastrukturg oraz przytaczami instalacyjnymi.

Zakres inwestycji obejmuje dziatki ewidencyjne o numerach 140504_5.0030.6/20 i
140504_5.0030.6/22 wg. rysunku PZT ( zakres wg. Zatacznika 1 RYS 1). W razie wystapienia
watpliwosci lub niejasnosci w przekazywanych materiatach, Wykonawca ma obowigzek
zwrécié sie do Zamawiajacego w celu przedstawienia propozycji wtasciwego rozwigzania,
wyjasdnienia i uzgodnienia.

1.1. Charakterystyczne parametry okreslajace zakres robét budowlanych

1.1.1. Zakres prac projektowych:

Zakresem prac projektowych jest opracowanie kompletnej dokumentacji Projektu
Budowlanego oraz Projektu Wykonawczego uzgodnionego w zakresie wszystkich branz (bhp,
sanepid, p.poz) oraz innych dokumentéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa w
tym Prawa budowlanego, wraz z dokonaniem prawomocnego zgtoszenia robét
niewymagajacych pozwolenia na budowe przyjetego bez protestu przez wtasciwy organ -
jezeli zgtoszenie bedzie wymagane - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
szczegolnosci Prawa budowlanego i obejmuje:

1) Wykonanie koncepcji wielobranzowej.

2) Woykonanie kompletnego projektu budowlanego, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego, obejmujacego wszystkie niezbedne branze wraz z uzyskaniem
prawomocnego pozwolenia na budowe - w 4 egzemplarzach.

3) Uzyskanie wszystkich innych koniecznych pozwolen, zgtoszen i decyzji zwigzanych z
inwestycja.

4) Sporzadzenie jako odrebnego opracowania projektu technicznego z doktadnoscia projektu
wykonawczego lub osobnych opracowan projektu technicznego oraz projektu
wykonawczego i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych w 4
egzemplarzach kazdej z nastepujacych branz:

a) architektoniczno-budowlanej,

b) konstrukcyjnej (jesli bedzie konieczny),

c) wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego wraz z
automatyka (jesli bedzie konieczny),

d) projekt sieci oraz przytaczy,

e) dostosowanie instalacji elektrycznych, teletechnicznych, wentylacji oraz klimatyzacji w
zakresie realizowanych prac.
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5) w przypadku wystapienia kolizji projekty usuniecia ewentualnych kolizji z istniejagcymi
sieciami uzbrojenia terenu wraz z wykonaniem przektadek sieci na etapie prac
budowlanych,

6) dostosowanie oraz ewentualna odbudowa infrastruktury sportowej (m.in. zakres boisk
sportowych) w zakresie realizowanych prac,

7) Petnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robot.

8) Woykonanie kompletnych robét budowlano-montazowych na podstawie opracowanych
projektéw przedmiotowego zadania.

e Projekty wykonawcze stanowig uszczegdtowienie przekazywanych materiatow, zatem
dopuszcza sie dokonywanie w fazie projektowania niezbednych zmian, co do
proponowanych rozwigzan budowlanych i instalacyjnych przez Wykonawce bez
zmiany wynagrodzenia, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajgcego. Projekty wykonawcze
wymagaja pisemnego i pozytywnego zatwierdzenia przez przedstawiciela
Zamawiajacego przed rozpoczeciem robét budowlanych, Zamawiajacy oczekuje
dokumentacji wykonawczej charakteryzujgcej wykonanie robét budowlanych,

e Dokumentacja projektowa niezaleznie od formy i zawartosci, wymaga pisemnego
pozytywnego zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego przed ztozeniem
zgtoszenia robét i przed rozpoczeciem robét budowlanych

e Woykonanie przedmiaru robét wraz z zestawieniem materiatéow

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej

e uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie obiektu

Wykonawca w ramach niniejszego przedmiotu zaméwienia wykona i pozyska wszelkie
niezbedne uzgodnienia, warunki, materiaty wyj$ciowe, rzuty, zgody, inwentaryzacje, decyzje,
zgtoszenia, uzgodnienia branzowe itd. niezbedne do kompletnego wykonania prac
projektowych oraz kompletnego wykonania i ukoniczenia robét budowlanych umozliwiajgcych
prawidtowe i zgodne z przepisami prawa oraz normami uzytkowanie przedmiotu umowy.
Wszelkie czynnosci i koszty zwigzane z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowej i
dokonania zgtoszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe przyjetego przez organ
bez protestu - jezeli bedzie wymagane, wraz z pozostatymi czynnosciami i dokumentacjami
opisanymi lub wynikajgcymi z PFU i Umowy oraz zatacznikéw do tych dokumentdw, zawierajg
sie w niezmiennym wynagrodzeniu ryczattowym i nie podlegajg odrebnemu lub dodatkowemu
rozliczeniu.

1.1.2. Zakres robét budowlanych:
W ramach robét budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do realizacji inwestycji, z
uwzglednieniem prac przygotowawczych do montazu urzadzenia symulatora Skills.Lab
(zatacznik 2.)

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zaméwienia

1.2.1. Stan formalno-prawny
Dla terenu inwestycji istnieje Miejscowy Plan Zagospodarowania Terenu (UCHWALA NR
213/2019 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM z dnia 28 pazdziernika 2019 r.
W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla czesci wsi Ksigzenice i
Urszulin po potnocnej stronie ulicy Olszowej w Gminie Grodzisk Mazowiecki - Etap 1). Obszar
Inwestycji znajduje sie w obrebie obszaru US-U MPZP.

1.2.2. Opis stanu istniejgcego
Teren objety inwestycjg obecnie jest prostokatng, nieuzytkowang tgka ograniczong od
po6tnocy i wschodu infrastrukturg treningowsa boisk, od zachodu zbiornikiem terenowym na
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deszczéwke, a od potudnia - uktadem drogowym os$rodka. Teren inwestycji w catosci zawiera
sie w obszarze Legia Training Center.

1.2.3. Dostepno$é medidw

W bezposrednim sasiedztwie zakresu opracowania wystepuja nastepujgce obiekty
infrastruktury techniczne;j:

e sie¢ wodociggowa
sie¢ kanalizacji sanitarnej
sie¢ kan. deszczowej
sie¢ elektroenergetyczna
sie¢ Swiattowodowa

1.2.4. Warunki geotechniczne
Dla terenu inwestycji Akademii Pitkarskiej Legii prowadzone byty badania warunkéw
gruntowo-wodnych. Wyniki badan przedstawia ,Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg
badan podtoza gruntowego dla okreslenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
wystepujacych w podtozu zespotu dziatek budowlanych powstatych z podziatu dziatek nr ew.
6/8 oraz 6/14 z obrebu PGR Urszulin, zlokalizowanych w miejscowosci Urszulin, gmina
Grodzisk Mazowiecki” stanowigca zatacznik 4.

1.2.5. Horyzonty czasowe
Termin realizacji robét - zgodnie z zapisami Umowy.

Wykonawca zobowiazany jest do zaznajomienia sie z:
e wymaganiami Zamawiajgcego,

0golna sytuacja, np. faktyczng, prawna, srodowiskowa, itp.,

warunkami na terenie budowy

warunkami geologicznymi,

aktualnymi danymi dotyczacymi przeptywéw charakterystycznych,

aktualnymi danymi dotyczacymi inwestycji prowadzonych i planowanych w rejonie

budowy uzupetniajacego uktadu przesytowego.

¢ Wykonawca dokona inspekcji i badania Terenu Budowy, jego otoczenia oraz innych
dostepnych informacji i przed ztozeniem Oferty upewni sie, co do wszystkich
istotnych spraw wtaczajac w to (lecz nie ograniczajac sie wytacznie do tego)
nastepujace zagadnienia: Ksztatt i charakter Terenu Budowy, wigcznie z warunkami
podpowierzchniowymi;
Warunki hydrologiczne i klimatyczne;

e Zakres, charakter pracy i dostaw materiatow i urzadzen koniecznych do wykonania i
ukonczenia Robdt oraz usuniecia wszelkich wad;

¢ Uwarunkowania wynikajace z realizacji inwestycji w terenie miejskim oraz te
wynikajace z koniecznosci koordynacji robot z innymi pracami realizowanymi w tym
terenie;

e Prawa, procedury i praktyki zatrudnienia w RP;

e Potrzeby Wykonawcy w zakresie dostepu, zakwaterowania, zaplecza, personelu,
energii;

¢ Wykonawca zobowigzany jest do zaznajomienia sie ze wszystkimi szczegdtami

niezrozumiate lub jest wedtug niego szkodliwe dla projektu.
Wykonawca deklaruje, ze:
e zapoznat sie z nalezytg starannoscia z trescig Programu Funkcjonalno-Uzytkowego
oraz Warunkami Umowy i uzyskat wiarygodne informacje o wszystkich warunkach i
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zobowigzaniach, ktére w jakikolwiek sposéb mogg wptynaé na wartoséé czy charakter
Oferty lub wykonanie Robét,

e zaakceptowat bez zastrzezen czy ograniczen w catosci tres¢ Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamowienia,

e przed ztozeniem oferty zwizytowat i dokonat inspekcji Placu Budowy Robét i jego
otoczenia w celu oszacowania, na wtasng odpowiedzialnos$¢, a takze na wtasny koszt i
ryzyko, wszelkich danych, jakie moga okazac sie niezbedne do projektowania i
wykonania Robét,

e ma $wiadomo$é, ze Wymagania Zamawiajacego mogg nie obejmowac wszystkich
szczegbtéw Robét i Wykonawca wezmie to pod uwage przy planowaniu budowy,
realizujac Roboty czy kompletujac dostawy Urzadzen,

e nie bedzie wykorzystywaé bteddw lub opuszczeh w Specyfikacji Istotnych Warunkéw
Zamoéwienia, a o ich wykryciu natychmiast powiadomi Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretaciji.

1.3. Ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

Na istniejacej tace trawiastej przewiduje sie budowe strefy badawczo - rozwojowej do
przeprowadzania treningu sensorycznego i kognitywnego.

Planowany budynek jednokondygnacyjny z antresolg wraz z niezbednymi elementami
zagospodarowania terenu (chodnik ok. 240 m? wzdtuz wschodniej fasady budynku spiety od
potudnia z chodnikiem wzdtuz gtéwnej drogi, a od pétnocy z chodnikiem miedzy boiskami.,
przytacza instalacyjne).

1.3.1. Charakterystyczne parametry:

e Pow. terenu opracowania: ok 1587,4 m®

e Pow. uzytkowa: ok. 662,5 m*

e Kubatura - ok. 6435 m®

e Liczba kondygnaciji: 1k, h= 8m do spodu dZwigara konstrukcji dachu,
czes¢ rzutu przekryta antresolg

e Gabaryty: wymiary w $wietle konstrukcji ok. 27,5 x 24,5 m,

pow. zabudowy ok. 715 m?

1.4. Szczegotowe wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe:

1.4.1. Opis architektury :

Projektowany budynek ma prostg forme architektoniczng zwartego prostopadtoscianu w
konstrukcji ramowej. Szczegétowe parametry wg. punktu 2.2.

1.4.2. Wymagania funkcjonalne :

e Dostep na teren inwestycji z wewnetrznego uktadu drogowego Akademii Pitkarskiej
Legii.

e Hala jako pomieszczenie jednoprzestrzenne ( bez stupodw wewnatrz ) o wysokosci w
Swietle do spodu konstrukcji 8m

e Nos$nos¢ posadzki uwzgledniajaca obcigzenia uzytkowe, urzadzenie symulatora
Skills.lab, oraz mozliwa funkcje magazynowg
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e Zapewnienie dostepu na dach z antresoli poprzez wewnetrzna drabine prowadzacg do
wytazu dachowego
¢ Hale w obrebie etapu 1 klasyfikuje sie jako sale gimnastyczna, w jej wnetrzu musi
panowac temperatura min. 16stC
e Konstrukcja dachu obu etapéw umozliwiajgca montaz paneli fotowoltaicznych; nalezy
uwzgledni¢ dodatkowe obcigzenia.
Wyzej wymienione parametry nalezy potwierdzié na etapie wykonywania koncepcji i
przedstawi¢ Inwestorowi ich wptyw na projekt i koszty realizacji

1.4.3. Wymagania budowlane :

e W hali posadzka betonowa, zacierana mechanicznie na gtadko, wzmacniana mikro
zbrojeniem i widknem szklanym wykonana z uzyciem systemowej posypki
utwardzajacej

1.1.3 Zestawienie powierzchni

nazwa Powierzchnia [m?] funkcja

E1-01 16.3 Komunikacja

E1-02 4.0 WC

E1-03 2.5 WC

E1-04 16.4 Antresola z klatkg schodowg
E1-05 601.4 Sala symulatora

E1-06 4.6 Komunikacja

E1-07 7.2 Pomieszczenie EI / TT
E1-08 10.1 Serwer

SUMA 662.5

Uktad pomieszczen zgodnie z koncepcja architektury (zatacznik 1 RYS.2)

2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO
PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

2.1. Przygotowanie terenu budowy

Wykonawca wykona na wtasny koszt prace przygotowawcze, w iloSci niezbednej dla
prawidtowej obstugi budowy i potwierdzi wykonanie tych prac wpisem do dziennika budowy.
Wykonawca jest odpowiedzialny za potozenie i oznaczenie wszystkich instalacji znajdujgcych
sie pod i nad poziomem terenu. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek uszkodzen instalacji
Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na swoj koszt.

Wykonawca wykona wszelkie pomiary, rozgraniczenia i oznakowanie, a jesli zostaty one
wykonane przez inng strone, Wykonawca sprawdzi je i uzupetni, wszystko w zaleznosci od
okolicznosci. Wykonawca musi zachowaé i dba¢ o utrzymanie reperdw i innych oznakowan
budynku przez caty okres budowy, az do jej zakoriczenia. W przypadku zniszczenia lub
zatarcia znakéw, Wykonawca musi je odnowic.

Wykonaweca zagospodaruje teren budowy oraz wykona niezbedne tymczasowe obiekty
zwigzane z zapleczem budowy, w tym tymczasowy dojazd do placu budowy uzgodniony z
administratorem terenu. Wykonawca zabezpieczy odpowiednio teren budowy, a w
widocznym miejscu umiesci tablice informacyjna.
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Wykonawca zapewni bezpieczne uzytkowanie infrastruktury osrodka Akademii Pitkarskiej
Legii w bezposrednim otoczeniu budowy oraz infrastruktury drogowej osrodka na czas
trwania budowy.

Wykonawca na wtasny koszt wykona niezbedne przytacza do infrastruktury technicznej na
potrzeby budowy oraz dokona wszystkich uzgodnien z dostawcami poszczegélnych mediow
lub z Uzytkownikiem obiektu.

Na zagospodarowanie sktadajg sie nastepujgce elementy:

e wydzielenie miejsca robét zabezpieczone przed dostepem oséb nieupowaznionych i
wyznaczenie stref niebezpiecznych. przez odpowiednie wygrodzenie;
drogi odpowiednio przystosowane do poruszajgcych sie po nich $rodkéw transportu;
zaplecze socjalno-biurowe dla potrzeb budowy
sktadowiska materiatéw i wyrobéw budowlanych, ktére powinny by¢ wiasciwie
usytuowane w stosunku do innych elementéw

2.2. Wymagania dotyczace architektury

2.2.1. Wymagania ogdlne
Teren inwestycji nie jest terenem gérniczym. Teren nie jest zagrozony powodzia.
Istniejgca szkota nie jest objeta konserwatorska ewidencjg zabytkéw. Forma i standard
wykonczenia powinien uwzglednia¢ sposéb przeznaczenia obiektu. Uzyte materiaty
wykonczeniowe, powinny cechowac sie trwatoscig uzytkowg i estetyka. Bezwzglednie
wymagane jest spetnienie wymagan bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej
przegrdd. Projektowane obiekty nie mogg stanowi¢ dominanty dla otoczenia.
W strefie sportowej wykluczone jest o$wietlenie obiektu swiattem dziennym. Jest to wazne
ze wzgledu na uzytkowanie symulatora Skills-Lab. Nalezy przewidzie¢ o$wietlenie zewnetrzne
hali (wyjscia), placu przed budynkiem oraz parkingu.

2.2.2. Wymagania wykoficzenia zewnetrznego
Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa oparta na ptatwiach stalowych. Ptatwie stalowe
jednoprzestowe oparte na pasie géornym ramy. Blacha trapezowa Pruszynski T135P/1.50.
Sciany hali zaprojektowano z ptyt warstwowych w uktadzie pionowym. Pyty oparte na
ryglach stalowych. Dach bedzie niewidoczny z poziomu wzroku cztowieka dzieki attyce
wyprowadzonej ponad kalenice zadaszenia.
Fasada z ptyt warstwowych powlekanych PVDF w kolorze - dwustronnie - grafitowym RAL
7016 (etap 1) okryta jest druga ozdobng warstwg paneli (etap 2 - w etapie 1 przygotowacd
podkonstrukcje ptyt warstwowych do pdzniejszego montazu fasady perforowanej) ze stalowej
siatki cieto-ciggnionej w kolorze biatym RAL 9016, od potudnia z blachy perforowanej - wzor
perforacji odwzorowuje zdjecie. Dodatkowa warstwa nadaje elewacji gtebi i tworzy spdjne
nawigzanie kolorystyczne do istniejacego budynku gtéwnego Akademii.

UWAGA - Zgodnie z wymogami dostawcy urzadzenia (zatacznik 2) w $cianie zewnetrznej
obiektu musi by¢ pozostawiony tymczasowy otwoér rewizyjny o wymiarach 4x4m w $wietle,
zabezpieczony w demontowalny sposéb do momentu montazu symulatora Skills-Lab.
Posadzka w rejonie otworu musi by¢ przygotowana na odbiér obcigzenia 15 ton. W
momencie montazu urzadzenia prace wykonczeniowe w hali symulatora muszg by¢
zakonczone, hala musi by¢ uprzatnieta. Po zakoriczeniu montazu symulatora Wykonawca
zabuduje tymczasowy otwor rewizyjny w standardzie pozostatych scian zewnetrznych hali.
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2.2.3. Sugerowane rozwiazania budowlane przegréd zewnetrznych:

SCIANY ZEWNETRZNE:

-22 cm ptyta warstwowa, A = 0,045
Ptyty z mocowaniem ukrytym np. Kingspan KS1000 RH F na podkonstrukcji
stalowej, kolor grafitowy RAL 7016

U=0.197
DACH
-0,8 cm dwuwarstwowa hydroizolacja z papy podktadowej 4mm, wraz z obrébkami
-21 cm izolacja termiczna wetna skalna EPS100, A = 0,045

- folia paraizolacyjna
-13,5cm blacha trapezowa T135
U=0,149

STROPODACH - TARAS
- panele tarasowe drewniane na podkonstrukcji

-0,8 cm dwuwarstwowa hydroizolacja z papy podktadowej 4mm, wraz z obrébkami
-1-7cm klin spadkowy styropian EPS100, A = 0,031
-20cm styropian EPS100 A = 0,031
- folia paraizolacyjna
-20cm ptyta zelbetowa
U=0,149
POSADZKA NA GRUNCIE ETAP 1 - hala Skills.Lab
-15cm szlichta betonowa, zacierana na gtadko, powierzchniowo utwardzana, zbrojona
-0,2mm przektadka z folii pe
-8 cm styropian EPS100, A = 0,031
-0,5 mm izolacja przeciwwodna
-7 cm beton podktadowy C8/10 wg. projektu konstrukgcji
-50 cm piasek zageszczony do is=0,98; wg. projektu konstrukcji
- grunt rodzimy
U=0,294
POSADZKA NA GRUNCIE ETAP 1 - szatnie, komunikacja
-1cm wykonczenie posadzki
-6 cm jastrych zbrojony siatkg stalowg
-0,2mm przektadka z folii pe
-8 cm styropian EPS100, A = 0,031
-0,5mm izolacja przeciwwodna - folia pe
-7 cm beton podktadowy C8/10 wg. projektu konstrukgcji
-50 cm piasek zageszczony do is=0,98; wg. projektu konstrukcji
- grunt rodzimy
U=0,299

2.2.4. Cechy obiektu dotyczace rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i
wskaznikéw ekonomicznych

Zamawiajacy wymaga, aby elementy konstrukcyjne budynku i dachu miaty zapewniong
trwatosé nie mniejsza niz 50 lat. Sieci uzbrojenia terenu i instalacje w zakresie orurowania i
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oprzewodowania powinny zapewni¢ uzytkowanie w okresie nie krétszym niz 30 lat, a osprzet
i przybory instalacyjne powinny zapewnic sprawne funkcjonowanie w okresie co najmniej 20
lat.

2.3. Wymagania dotyczace konstrukcji

2.3.1. Fundamenty
Fundamenty hali w postaci prefabrykowanych stép fundamentowych lub wylewanych na

mokro. Fundamenty wymagaja sprawdzenia i dostosowania do warunkéw miejscowych.
Minimalna gtebokos¢ posadowienia - ponizej strefy przemarzania gruntu.

2.3.2. Konstrukcja hali
Konstrukcje hali sportowej - ramy gtéwne - stanowig zarazem podparcie zadaszenia hali
sportowej. Przekréj ramy bedzie wynikat z obliczen konstrukcyjnych. Ramy gtéwne nalezy
taczy¢ ze sobg z usztywnieniem w postaci belek poprzecznych wraz z stezeniami. Przekroj
ramy gtéwnej dobra¢ do warunkéw lokalnych. Hala powinna by¢ obiektem
jednoprzestrzennym - stupy powinny znajdowac sie po obrysie hali.
UWAGA! Konstrukcje i podkonstrukcje $cian zewnetrznych nalezy przygotowac pod przyszty
montaz fasady perforowanej ze stalowej siatki cieto-ciggnionej - od wschodu, zachodu i
po6tnocy, od potudnia z blachy perforowanej.

2.3.3. Blachy kotwigce ramy hali sportowej
Podstawe ramy stanowi blacha kotwigca. Blache podstawy zamocowa¢ do fundamentéw
kotwami rozporowymi. Wielko$¢ blach dobraé do przekrojéw ram gtéwnych.

Konstrukcija antresoli wraz ze schodami - stalowa. Antresola wykonczona stalowymi
panelami ryflowanymi, schody - dopuszcza sie krate pomostowsg ,wema”.

2.4. Wymagania dotyczace instalacji sanitarnych

2.4.1. Instalacja wod - kan.

¢ Na potrzeby zapewnienia wody dla projektowanych obiektéw nalezy uwzglednié
maksymalne zapotrzebowanie wody dla catosci obiektu. W zaleznosci od ustalen
sprzed i za wodomierzem zainstalowac nalezy zawory odcinajace kulowe. Za
wodomierzem nalezy zaprojektowaé usytuowanie filtra siatkowego oraz zaworu
antyskazeniowego. Za zaworem antyskazeniowym zamontowac nalezy zawér
odcinajacy kulowy.

¢ Instalacje wodociggowa proponuje sie wykonac z rur ze sztucznego tworzywa
systemu, wielowarstwowych.

e Przyjeto uktad prowadzenia przewodoéw "girlandowy", tak aby wszelkie potaczenia rur
(tréjniki, kolana, zawory) wystepowaty tylko w $cianach. W posadzkach nalezy
prowadzi¢ ciggte odcinki rur, bez zadnych potaczen. Potaczenia tréjnikowe
dopuszczalne sg w Sciankach instalacyjnych w zabudowach karton-gips.

¢ Wode nalezy doprowadzi¢ do wszystkich punktéw poboru.

e Przewody wody zimnej nalezy prowadzi¢ w izolacji z pianki polietylenowej grubosci
9mm w ostonie z PVC.

e Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomoca pojemnosciowego
podgrzewacza wody. Przewody wody cieptej i cyrkulacji od podgrzewacza prowadzié
w izolacji z pianki polietylenowej grubosci rownej $rednicy rurociagu (16 - 25 mm) w
ostonie z PVC.

e Instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé nalezy z rur kanalizacyjnych z PCW. Rurociagi
zlokalizowane pod posadzkg parteru nalezy z rur PVC przeznaczonych do
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umieszczania w gruncie (pomaranczowych). U podstawy kazdego pionu zainstalowac
nalezy rewizje kanalizacyjna.

e Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach lub
zakonczong zaworem napowietrzajagcym. Podejécia kanalizacyjne do zlewu i umywalek
wykonaé w $cianach. Przewody kanalizacyjne pod posadzka parteru uktadac nalezy ze
spadkiem nie mniejszym niz 1,5% w kierunku przytacza zewnetrznego.

2.4.2. Instalacja kanalizacji deszczowej
Nalezy zapewnié prawidtowe odprowadzenie wéd opadowych w sposéb uzgodniony z
Zamawiajacym, poprzez zagospodarowanie wdod opadowych na dziatce Akademii Pitkarskiej
Legia (podpiecie do zbiornika terenowego wody na deszczéwke graniczacego od zachodu z
terenem inwestycji).

2.4.3. Instalacja grzewcza
Nalezy zaprojektowac w sposéb racjonalny, zapewniajac wtasciwe
warunki temperaturowe w okresie jesienno-zimowym ekonomicznie korzystne w okresie
budowy jak i w eksploatacji z wykorzystaniem istniejacej infrastruktury technicznej.
Wykonawca przedstawi mozliwe warianty rozwigzan wraz z rekomendacjg do akceptacji
Zamawiajacego.
Skills-Lab - ogrzewanie zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi stanowigcymi zatacznik 2.

2.4.4. Wentylacja i ogrzewanie hali
Hale powinny posiada¢ wentylacje mechaniczng nawiewno - wywiewng zasilang centrala
wentylacyjng Sterowanie centralg wentylacyjng wykonaé w oparciu o bezobstugowe
systemowe urzadzenia AKPiA. Dodatkowo nalezy wyposazy¢ hale o wentylator osiowy do
wywiewu powietrza wilgotnego pracujacy w oparciu o wtasne AKPIA utrzymujacy statg
wilgotnos$¢ powietrza w hali. Grzanie hali wykona¢ jako nawiewne z wykorzystaniem systemu
wentylacji. Wszystkie przewody wentylacyjne elastyczne. Zasilanie centrali wentylacyjno -
grzewczej odbywac sie bedzie w oparciu o pompe ciepta. Nalezy przewidzie¢ kurtyny
powietrzne nad wejsciami gtownymi do projektowanych obiektow.
Sterowanie instalacjg wentylacji, w tym wentylatorem wyciggowym hali i wyciagi z WC -
powinny by¢ podtaczone do istniejagcego systemu BMS w Budynku Gtéwnym.
Skills-Lab - ogrzewanie i kontrola wilgotnosci zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi
stanowigcymi zatgcznik 2. Przewidywana maksymalna liczba oséb w hali to ok. 15.
Minimalna temperatura to 16 st. C.

2.4.5. Instalacja ochrony przeciwpozarowej
Instalacja ochrony ppoz., powinna by¢ podtaczona do istniejacej centrali ppoz w Budynku
Gtéwnym.
Wykonaweca uzgodni Warunki Ochrony Pozarowej, w tym $rodki i instalacje ochrony ppoz. z
rzeczoznawca.

2.4.6. Wymagania dotyczace instalacji elektrycznych

Zasilanie - linie kablowe WLZ

Zasilanie obiektu nalezy wykonac kablem z istniejgcej stacji kontenerowej znajdujacej sie na
terenie LTC do rozdzielni gtéwnej RG projektowanego obiektu, po sprawdzeniu szacowanego
zapotrzebowania na moc elektryczna. W przypadku braku wystarczajacej ilosci energii
elektrycznej nalezy wystgpic¢ o stosowne warunki przytgczeniowe w porozumieniu z
Zamawiajacym. Dodatkowo z rozdzielnicy RG nalezy zasili¢ urzadzenie Skills-Lab linig
kablowa.
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Skills-Lab - zasilanie na cel uzytkowania symulatora, oraz na czas montazu zgodnie z
wymaganiami instalacyjnymi stanowiacymi zatacznik 2.

Instalacje o$wietlenia podstawowego i gniazd wtykowych

Instalacje zaprojektowac i wykonac¢ przewodami miedzianymi typu YDY z osobng zytg ,N” i
PE. Przewody nalezy prowadzi¢ trasami kablowymi na $cianie. Nad drzwiami montowa¢
oprawy os$wietlenia ewakuacyjnego wyposazone w baterie o czasie dziatania 1h po zaniku
napiecia. Do oprawy poprowadzi¢ przewdd typu YDY. Oswietlenie nalezy podtaczy¢ do
istniejgcego systemu BMS w Budynku Gtéwnym. Os$wietlenie moze by¢ sterowane lokalnie z
budynku.

Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Nalezy przewidzie¢ dodatkowg ochrong od porazen pradem elektrycznym - tzw. ,samoczynne
wytaczanie zasilania” w uktadzie TN-C-S (dla sieci zasilajacej uktad TN-C, dla odbiorczej TN-S).
Do przewodu ochronnego PE podtgczy¢ metalowe obudowy urzadzen elektrycznych,
metalowe elementy konstrukcji obiektu oraz styki ochronne obwodéw odbiorczych.
Rezystancja uziomu winna wynosi¢ R<10Q, w przypadku wiekszej wartosci, dodatkowo
nalezy wbi¢ w ziemie prety stalowe O 12,8 mm z materiatu dostosowanego do pH gruntu
(zgodnie z obowigzujagcymi przepisami) i potgczy¢ z uziomem fundamentowym.

Ochrona przepieciowa

Instalacje elektryczne projektowanego obiektu nalezy objgé ochrong przepieciows. W pro;j.
rozdzielnicy RG nalezy zastosowaé ochronniki przepieciowe. W proj. tablicach zastosowa¢
ochronniki przepieciowe ograniczajace przepiecia do wartosci 1,5 kV.

Instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego

Lampy wyposazone w modut awaryjny nalezy zastosowa¢ w catym obiekcie zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Oswietlenie ewakuacyjne ledowe montowac zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Oswietlenie ewakuacyjne i awaryjne nalezy podtaczy¢ do
istniejgcego systemu monitoringu w Budynku Gtéwnym.

Instalacje o$wietlenia uzytkowego

Oswietlenie wewnetrzne strefy symulatora Skills-Lab montowane do konstrukgji hali,
natezenie 400Ix, z osobnym wtacznikiem zgodnie z wymaganiami instalacyjnymi stanowigcymi
zatgcznik 2.

Oprawy oswietleniowe w pozostatych strefach budynku - z wbudowanym modutem
awaryjnym montowane w zaleznosci od pomieszczenia w suficie podwieszanym lub jako
elementy wiszagce montowane na obejmach mocowanych do konstrukcji hali na wysokosci
dostosowanej do funkcji.

Instalacje teletechniczne

Nalezy doprowadzi¢ swiattowdd z Budynku Gtéwnego i zaprojektowa¢ punkt dystrybucyjny
do komunikacji LAN. Przewidzie¢ zaprojektowanie i wykonanie instalacji CCTV wewnetrznej
w uzgodnieniu z Zamawiajacym (rejestrator znajduje sie w serwerowni budynku gtéwnego
LTC). Budynek nalezy wyposazy¢ w sie¢ WIF| oraz w kontrole dostepu bedaca rozwinieciem
kontroli w istniejagcym budynku gtéwnym,

Nalezy zaprojektowac czujniki temperatury kontrolnej w kilku punktach hali i w kazdym
pomieszczeniu, analizatory na kazdym obwodzie powyzej 2,5mm?

2.5. Wykonczenia
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2.5.1. Wymagania wykornczenia wewnetrznego

Zaplecze sanitarne wraz z obstugujgca komunikacjg musi by¢ oddzielone $cianami
wewnetrznymi z ptyty warstwowej na petng wysokos¢ wewnetrzng od czesci sportowej, w
ktérej znajdowad sie bedzie symulator Skills-Lab.

Sciany dziatowe zaplecza sanitarnego systemowe g-k z podwdjnym ptytowaniem.
e W pomieszczeniach komunikacji zewnetrzne poszycie z ptyty o zwiekszonej
odpornosci, szpachlowane na taczeniach i malowane dwiema warstwami farby.
e W pomieszczeniach mokrych zewnetrzne pokrycie z ptyty wodoodpornej,
wykonczenie z ptyt gresowych na wysoko$¢ sufitu podwieszonego.

2.5.2. Standard wykonczen

Komunikacja

e posadzka : wyktadzina winylowa o duzej wytrzymatosci; cokét - wyktadzina wywinieta

na $ciane 5cm

e Sciany : szpachlowanie na gtadko ptyt g-k, malowanie do wysokosci stropu
Pomieszczenia sanitarne

e posadzka : gres 30x30, kolor szary

e Sciany : gres do wys. sufitu podwieszonego, 30x30, kolor biaty
Pomieszczenia elektryczne

e posadzka - zywica antyelektrostatyczna

e Sciany : szpachlowanie na gtadko ptyt g-k, malowanie do wysokosci stropu

Materiaty wykornczeniowe posadzek powinny by¢ zaprojektowane jako niepowodujgce
niebezpieczenstwa poslizgu, powinny by¢ zastosowane materiaty o parametrach
antyposlizgowych nie gorszych niz:

e R-10 - ciggi komunikacyjne i pomieszczenia wilgotne.

e R-11 - tazienki w ktorych uzytkownik korzysta z natrysku.

2.5.3. lzolacje przeciwwilgociowe
Nalezy przewidzie¢ izolacje przeciwwilgociowe zaréwno poziome jak i pionowe dla budynku.
Nalezy je wykona¢ zgodnie ze sztukg budowlang i informacjami zawartymi w opracowanej
dokumentacji projektowej. Wzdtuz scian zewnetrznych budynku zaprojektowaé opaske ze
zwiru gruboziarnistego o szer. 50 cm zabezpieczong kraweznikiem, pod warstwe zwiru nalezy
zastosowacd geowtdknine oraz podsypke piaskowa.

2.5.4. Stolarka drzwiowa, okienna
Stolarke drzwiowg wewnetrzng zaprojektowac jako ptytows okleinowana. Skrzydto wraz z
oscieznicg pokryte okleing CPL w kolorze uzgodnionym z Zamawiajacym. Podokienniki
wewnetrzne wykonac z PCV. Przy wszystkich drzwiach nalezy zastosowac ograniczniki,
zapobiegajace obijaniu sie Scian.
Drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe, ocynkowane, izolowane termicznie w kolorze
RAL - kolorystyka dopasowana do elewacji (RAL 7016).
Drzwi gtéwne wejsciowe nalezy wyposazyé w zadaszenia. W/w zadaszenia zaprojektowac i
wykonaé w systemie daszkow stalowych. Wsporniki mocowane do $ciany zewnetrznej
budynku.
Uwaga - W razie koniecznosci stosowac drzwi i okna El lub EIS, jezeli wymagaja tego
obowigzujace przepisy prawa.
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2.5.5. Zabezpieczenia antykorozyjne.
Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg poprzez malowanie
odpowiednimi farbami lub przez cynkowanie galwaniczne. Sruby i sworznie stalowe powinny
by¢ rowniez ocynkowane lub kadmowane

2.5.6. Wyposazenie sanitariatéow
Sanitariaty wyposazy¢ w umywalki, muszle wc, pisuar, natryski, baterie oraz przybory
sanitarne - ilosci dobra¢ zgodnie z zapotrzebowaniem iloSciowym wynikajagcym z przepiséw
prawa i w uzgodnieniu z Zamawiajacym.

2.6. Zagospodarowanie terenu

Wzdiluz wschodniej fasady poprowadzony jest chodnik zapewniajacy dostep do budynku.
Ukfad komunikacji pieszej spiety jest od potnocnego-wschodu z chodnikiem miedzy
boiskami, a od potudnia z uktadem drogowym Osrodka.

Ukfad nawierzchni zgodnie z rysunkiem PZT (zatgcznik 1 RYS 1)

2.6.1. Wykonczenie elementéw PZT:

posadzka chodnikow

e bruk o porownywalnych wtasciwosciach estetycznych i uzytkowych, co istniejgcy na
terenie osrodka (produkt referencyjny - kostka chodnikowa fazowana typu jadar).
Zweryfikowaé pod kagtem zapewnienia mozliwosci uzytkowania przez wozek widtowy.
5cm  podsypka - piasek
25cm podbudowa - piasek z cementem
8cm  warstwa odsgczajgca - piasek
grunt rodzimy

Tereny oznaczone na PZT jako zielen
e wyréwnanie gruntu rodzimego do warstwy wegetatywnej, do zasiania przez
Zamawiajgcego.
¢ Na czas montazu urzadzenia symulatora nalezy zapewni¢ tymczasowy dojazd od
drogi do tymczasowego otworu montazowego (punkt 2.2.2.). Nawierzchnia dojazdu
musi mie¢ nosnos¢ 15 ton.

Po zakonczeniu robét budowlanych obszar placu budowy nalezy wyréwnaé.
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CZESC INFORMACYJNA

1. Dokumenty potwierdzajace zgodnos¢ zamierzenia budowlanego z
wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw

- nie dotyczy

2. Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania
nieruchomoscia na cele Budowlane

- zatacznik nr 3 do PFU

3. Wskazanie przepiséw prawnych i norm zwigzanych z projektowaniem i
wykonaniem zamierzenia budowlanego

e Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U.
z 2003 r., Nr 80 poz. 717 z pézn. zm.),

e Ustawa z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006 r., Nr 156 poz. 118 z
pozn. zm.),

e Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 25,
poz. 150 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2003 r., Nr 120 poz. 1126),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw wniosku o pozwolenie na
budowe, o$wiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1127 z
pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., Nr 120 poz. 1133 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr
202, poz. 2072) w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202 poz. 2072 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2003 r., Nr 75 poz. 690 z
pozn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003
r., Nr 121 poz. 1138 z p6zn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog przeciwpozarowych (Dz. U. z
2003 r., Nr 121 poz. 1139 pdzn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 13 lipca 2001 r.
w sprawie metod kosztorysowania obiektéw i robét budowlanych (Dz. U. z 2001 r., Nr
80 poz. 867),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre$lenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych
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okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130, poz. 1389 z pézn.
zm.),
e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28.08.2003 r.
w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr
169, poz. 1650 z pézn. zm.),
Mapa zasadnicza
Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna
Wizja lokalna
Uzgodnienia z Zamawiajacym

4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania
robot budowlanych

4.1. kopia mapy zasadniczej

zatgcznik nr. 5

4.2. wyniki badan gruntowo-wodnych

zatgcznik nr. 4

4.3. zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytkéw

nie dotyczy

4.4. inwentaryzacja zieleni

nie dotyczy

4.5. dane dotyczace zanieczyszczen atmosfery niezbedne do analizy ochrony powietrza
oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony srodowiska

nie dotyczy

4.6. pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych uciazliwosci

nie dotyczy

4.7. inwentaryzacje lub dokumentacje obiektéw budowlanych, jezeli podlegajg one
przebudowie odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiérkom lub remontom w
zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urzadzen technologicznych, a takze
wskazania zamawiajacego dotyczace urzadzen naziemnych i podziemnych
przewidzianych do zachowania oraz obiektéw przewidzianych do rozbiorki i
ewentualne uwarunkowania rozbiérek

nie dotyczy

4.8. porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne zwigzane
z przytaczeniem obiektu do istniejacych sieci wodociggowych, kanalizacyjnych,
cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz drég publicznych,
kolejowych lub wodnych,

nie dotyczy

4.9. dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania zwigzane z budow3 i jej
przeprowadzeniem

Wszystkie roboty muszg by¢ kompletne z punktu widzenia technicznego,

technologicznego, uzytkowego, funkcjonalnego, eksploatacyjnego i formalnego.

Wykonawca zobowiagzany jest prowadzac prace projektowe i roboty budowlane, w

szczegolnosci do:

e prowadzenia rob6t majgc na uwadze przepisy sanitarne, BHP, p.poz oraz
uwarunkowania wynikajace z charakterystyki funkcjonujgcego obiektu.

e Utrzymania porzadku na terenie robot oraz terenie przylegtym

e Umozliwienie bezpiecznego uzytkowania ciggdw komunikacyjnych.

Program funkcjonalno - uzytkowy nie jest w petni wyczerpujacy, gdyz nie moze objgé

wszystkich szczegbétow projektow i Wykonawca winien to wzigé pod uwage przy planowaniu
budowy, realizujac roboty czy kompletujgc dostawy sprzetu oraz wyposazenia. Wykonawca
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nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach zamdwienia, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomié¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpowiednich
poprawek, uzupetnien lub interpretacji.

»We wszystkich zapisach niniejszego opracowania oraz zatgcznikach, w ktérych Zamawiajacy
odwotuje sie do norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub systemoéw odniesienia,
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne opisywanym. W przypadku, gdy w opisie
przedmiotu zaméwienia podano nazwy materiatéw, produktéw lub urzadzen konkretnych
producentéw to nalezy traktowac to jedynie jako okreslenie pozgdanego standardu i jakosci.
We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca moze zaoferowac rownowazne materiaty,
produkty lub urzadzenia o co najmniej takich samych parametrach, na ktérych zmiane zgode
musi wyrazi¢ Zamawiajacy. Przez réwnowaznosc¢ produktu rozumie sie zaoferowanie
produktu, ktérego parametry techniczne zastosowanych materiatéw s3 co najmniej takie
same jak produktéw opisanych w opracowaniu.

W przypadku zaoferowania rozwigzania réwnowaznego, Wykonawca zobowigzany jest
wykazaé réwnowaznos¢ zastosowanych rozwigzan.”

Niewymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, kodu CPV czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim.
Proponowane w materiaty, po uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Inspektorem Nadzoru mozna
zastapi¢ odpowiednimi o wiasciwosciach i parametrach nie gorszych od proponowanych.

5. ZALACZNIKI

Zatacznik nr 1
Czesc rysunkowa/ Koncepcja architektoniczno - urbanistyczna

PZT RYS.1
RZUT PARTERU RYS.2
PRZEKROJ RYS.3
ELEWACJE RYS.4

Zatacznik nr 2
Wymagania instalacyjne symulatora Skills-Lab.

Zatacznik nr 3
Oswiadczenie zamawiajgcego o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele

Budowlane

Zatacznik nr 4
Opinia geotechniczna wraz z dokumentacjg badan podtoza gruntowego dla okreslenia

geotechnicznych warunkéw posadowienia wystepujacych w podtozu zespotu dziatek
budowlanych powstatych z podziatu dziatek nr ew. 6/8 oraz 6/14 z obrebu PGR Urszulin,
zlokalizowanych w miejscowosci Urszulin, gmina Grodzisk Mazowiecki

Zatacznik nr 5
Kopia mapy zasadniczej
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